Leistungserkldrung

Nr. 3050
1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
CE Dachlatte S10 DIN 4074-1 WPCA 30/50
2. Verwendungszweck: Gebaude und Briicken
3. Hersteller: Peter Schlecht GmbH
Muhlbachstrafle 17a
82229 Seefeld
4. System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit:
System 2+
5. Harmonisierte Norm: EN 14081-1:2005+A1:2011
Notifizierte Stelle: Nr. 0797
6. Erklarte Leistungen: Prufbericht Nr. 14506 der TU Miinchen aus dem Jahr 2014
= Wesentliche Merkmale Leistung
.;echanische Eigenschaften CE Dachlatte S10 DIN 4074-1 WPCA 30/50
Biege-Elastizitatsmodul (flachkant) | 11100 N/mm?
Biegefestigkeit (flachkant) 23,8 N/mm?
Druckfestigkeit NPD
Zugfestigkeit NPD
Schubfestigkeit NPD
Dauerhaftigkeit als
Natirliche Dauerhaftigkeit Klassifizierung gegen holzzerstérenden Pilze nach EN 350 fiir alle Produkttypen: DC 5

Brandverhalten als

Brandverhaltensklasse D-s2, dO

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklarten Leistungen. Fur die Erstellung der
Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller
. verantwortlich.

Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
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[Ort und Datum] [Unterschrift]




